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WATERLAB
	 11	 Tillverka en hygrometer 	 12	 Test av surheten i vatten

Material: - 2 termometrar (20) – en bomullstuss (25) – tabell över relativ fuktighet (tabell 1)
Extra föremål som du behöver: - ett gummiband – en elektrisk fläkt

Steg:
1. Använd ett gummiband för att binda fast en uppblött bomullstuss (25) vid en termometers 
kula (20). Detta är den våta termometern.

2. Placera den våta och den torra termometern sida vid sida mot väggen eller en sida av en 
låda. Du kan använda en bit tejp för att säkra dem så att de inte faller. Se fig. 27.

3. Slå på fläkten och blås på termometrarna tills temperaturavläsningarna slutar falla. 
Det kan ta flera minuter.

4. Skriv ned temperaturen på båda termometrarna, exempelvis 19oC och 15oC.

5. Dra av temperaturen på den våta termometern från temperaturen på den torra, 
t.ex. 19oC – 15oC = 4oC.

6. Använd den medföljande tabellen. Leta upp den torra termometerns temperatur till vänster 
och följ den till höger. Hitta skillnaden mellan de två temperaturerna längst upp och följ den 
nedåt. Siffran där raden och kolumnen möts är den relativa fuktigheten, t.ex. 65 %. Se tabell 2.

Förklaringar:
Med fuktighet avses koncentrationen av vattenånga i luften. Mätningar av fuktigheten hjälper 
meteorologer att göra väderprognoser. En relativ fuktighet på 100 procent är när luften 
innehåller så mycket vattenånga som den kan vid en viss temperatur, och dimma bildas. 
När luften är mycket fuktig är chansen till regn högre. I varmt och fuktigt väder känner vi 
oss obekväma eftersom svett på huden inte förångas lika snabbt, vilket hämmar vår kropps 
förmåga att svalkas av.

Meteorologer använder en anordning som kallas hygrometer för att mäta fuktigheten. En typ 
av hygrometer är den våta och torra termometern, som innehåller två olika termometrar.

Fig. 27

Tabell 2Tabell 1

Vi använder pH-skalan, som går från 1 till 14, för att mäta om ett ämne är en syra 
eller en bas. Sura ämnen smakar surt och har ett pH-värde under 7 – pH 1 är den 
starkaste syran. Basiska ämnen smakar normalt beskt och känns tvålaktiga. De 
har ett pH-värde över 7, där pH 14 är den starkaste basen. Ämnen med pH 7 kallas 
neutrala.

Särskilda ämnen som kallas indikatorer används för att avgöra om saker är sura 
eller basiska genom att ändra färg. Du kommer att tillverka en egen indikator av 
rödkål i denna aktivitet och få reda på vilka typer av vatten som är sura och basiska.

Allt regnvatten har en viss surhet. Normalt regnvatten har ett pH-värde på 5,6. När 
pH-värdet i regnvatten går under 5,6 kallas det för surt regn. Surt regn orsakas av 
kemiska förändringar som sker i atmosfären och produceras av luftföroreningar. 
Under dessa kemiska förändringar blir vissa gaser sura. Surt regn är mycket skadligt 
för miljön. Surt regn skadar allt under en tidsperiod eftersom det gör att sådant 
som lever i miljön dör. Surt regn påverkar såväl livet i vattnet som livet på land. Det 
är nästan värre i vatten än på land eftersom fiskarna behöver vattnet för att andas. 
När vattnet blir förorenat blir fiskarna sjuka och dör till slut. 

Material: - 3 plastkoppar (4, 19) - 1 mätkopp (21) - 1 pipett (22) - 1 omrörare (27)
Extra föremål som du behöver: - rödkål - 1 vitt A4-papper
** Denna aktivitet måste genomföras under en vuxens överinseende.

Steg:
1. Skär upp rödkålen, lägg den i en kastrull och täck med kokande vatten. Ta 
hjälp av en vuxen när du hanterar kokande vatten.

2. Rör om och låt stå i 15 minuter.

3. Använd en sil för att skilja vätskan från kålbitarna.

4. Behåll vätskan i mätkoppen (21) och märk den tydligt  
med INDIKATOR. Se fig. 28.

5. Samla in så många vattenprover som möjligt – kranvatten, regnvatten, akvarievatten, 
sjövatten, flodvatten, havsvatten.

6. Lägg en bit vitt papper under plastkopparna (4, 19). Häll cirka 20 ml av varje prov i 
plastkoppen (4, 19) och märk kopparna. Se fig. 29.

7. Använd pipetten (22) för att tillsätta 5 droppar av rödkålsindikatorn i varje kopp med 
vattenprov och rör om väl med omröraren (27). Tänk på att rengöra omröraren innan du för ned 
den i varje prov. Se fig. 30.

8. Observera färgförändringarna i rödkålsindikatorn och provblandningen. Avgör pH-värdet i 
varje prov med pH-tabellen för rödkålsindikatorn: (se tabell 3)

9. När du är färdig häller du alla provblandningar och indikatorn i vasken och rengör dem med 
kranvatten. Indikatorn bör inte behållas över natten på grund av bakterietillväxt.

Förklaringar:
När pH-värdet i regnvatten är 5 kallas det för surt regn. Surt regn är farligt. När pH-värdet i 
regnvatten är under 5 är detta vatten inte livskraftigt.

Fig. 28

Fig. 29 Fig. 30

Tabell 3
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